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Czasze / płaszcze / grzejne Electrothermal seria EM 
 
Najpopularniejsze w naszej ofercie czasze grzejne do kolb okrągłodennych. 
 
 
Ogólna charakterystyka serii: 

 Wyposażone w regulator mocy grzejnej. 

 Element grzejny w osnowie z włókna 
szklanego.  

 Estetyczna i odporna chemicznie obudowa 
wykonana z polipropylenu. 

 Dobra izolacja i odpowiednia cyrkulacja 
powierza wewnątrz aparatu powoduje, że 
obudowa nie ulega nagrzaniu. 

 Uziemiona, stalowa siatka ochronna 
zabezpiecza użytkownika przed porażeniem w 
przypadku zalania elementu grzejnego. 

 W obudowie znajduje się uchwyt do 
mocowania na statywie (3 uchwyty w 
modelach do kolb o objętości powyżej 1 litra). 

 Prosta konstrukcja umożliwia łatwą wymianę 
elementu grzejnego bez pomocy serwisu. 

 Maksymalna temperatura elementu grzejnego: 450°C. 

 Model EM5000/CE wyposażony w przełącznik umożliwiający wyłączenie górnej części elementu grzejnego. 

 Zasilanie 220-240V, 50Hz. 
 

Numer 

katalogowy: 

Do kolb o 
pojemności: 

 Moc 
grzejna: 

Orientacyjny czas do zagotowania wody 

w kolbie napełnionej do ½ objętości: 

EM0050/CE 50 ml 60 W 10 min. 

EM0100/CE 100 ml 60 W 14 min. 

EM0250/CE 250 ml 150 W 10 min. 

EM0500/CE 500 ml 200 W 15 min. 

EM1000/CE 1000 ml 300 W 17 min. 

EM2000/CE 2000 ml 500 W 21 min. 

EM3000/CE 3000 ml 500 W 26 min. 

EM5000/CE 5000 ml 800 W 29 min. 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 Gwarancja: 1 rok. 

 Serwis: Labo Plus Sp. z o.o. 

 Producent: Electrothermal (Anglia). 
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