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Podgrzewacze Electrothermal do aparatów ekstrakcyjnych Kjeldahla 
 
Wysokotemperaturowe, wielostanowiskowe podgrzewacze przeznaczone do badania zawartości białek w 
produktach spożywczych metodą Kjeldahla. 
  
 
 
Ogólna charakterystyka: 

 2 lub 6 stanowisk grzejnych. 

 Regulatory mocy grzejnej oddzielnie dla każdego stanowiska. 

 Elementy grzejne izolowane włóknem ceramicznym i watą 
mineralną.  

 Obudowa ze stali nierdzewnej. 

 Wyposażone w uchwyty do statywu. 

 Dobra izolacja i odpowiednia cyrkulacja powierza wewnątrz 
aparatu powoduje, że dolna część obudowy nie ulega nagrzaniu. 

 Uziemiona, stalowa siatka ochronna zabezpiecza użytkownika 
przed porażeniem w przypadku zalania elementu 
grzejnego. 

 Temperatura elementów grzejnych: 550 do 800 °C. 

 Zasilanie: 230V, 50Hz. 

 Dostarczane w komplecie ze statywami (jak na zdjęciach). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model: 
Ilość 

stanowisk: 
Do kolb o 

pojemności: 
Wymiary stanowiska 
grzejnego (śr. x gł.): 

Moc 
zasilania: 

Wymiary 
(gł. x szer. x wys.): 

Waga: 

Seria Macro-Kjeldahl (MQ) 

MQ3822B/EX6 2 100 do 300 ml 89 x 45 mm 600 W 26 x 32 16,5 cm 2 kg 

MQ3824B/EX6 2 500 do 800 ml 117 x 59 mm 1100 W 26 x 32 16,5 cm 2 kg 

MQ3866B/EX6 6 100 do 300 ml 89 x 45 mm 1800 W 26 x 97 x 16,5 cm 5,8 kg 

MQ3868B/EX6 6 500 do 800 ml 117 x 59 mm 3300 W 26 x 97 x 16,5 cm 5,8 kg 

Model Micro-Kjeldahl (MM) 

MM2313/EX6 6 18 do 50 ml - 600 W 16 x 52 16,2 3,5 kg 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 Gwarancja: 1 rok. 

 Serwis: Labo Plus Sp. z o.o. 

 Producent: Electrothermal (Anglia). 

Model MQ3822B/EX6 
Uwaga: kolby szklane NIE są 

dostarczane razem z podgrzewaczem. 

Model MM2313/EX6 
Uwaga: elementy szklane NIE są 

dostarczane razem z podgrzewaczem. 
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