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Wolnoobrotowe magnetyczne mieszadła hodowlane Cimarec Biosystem Direct 
 
Mieszadła magnetyczne z wbudowanym regulatorem obrotów, przeznaczone do delikatnego mieszania hodowli 

komórkowych. Dostępne w wersji 1-o lub 4-o stanowiskowej. 

 

 

 

Charakterystyka:  

 Wbudowany regulator obrotów. 

 Napęd: silnik krokowy. 

 Obudowa ze stali nierdzewnej jest odporna na większość agresywnych 

substancji chemicznych i ułatwia utrzymanie mieszadła w czystości. 

 Niewielka emisja ciepła chroni przed przegrzaniem delikatne hodowle 

komórkowe. 

 Stopniowy rozruch i zatrzymanie pracy. 

 Klasa ochrony: IP64. 

 Warunki otoczenia: od -10 do +40°C w maks. 95% wilgotności względnej. 

 Gwarancja: 5 lat. 

 
 
 
 
Specyfikacja: 

Model:  
Regulacja 
obrotów 

(obr./min.): 

Maks. 
mieszana 
objętość: 

Moc 

(W): 

Wymiary 

(szer. gł. x wys.): 

Zasilanie 
(V): 

Waga 
(kg): 

Numer 
kat.: 

Biosystem Direct 
1-o stanowiskowy 

5-120 5 l 1 180 x 180 x 60 230 3.4 50088071 

Biosystem  Direct 
4-o stanowiskowy 

5-120 4 x 2 l 0,05 (x4) 330 x 330 x 60 
100 do 

240 
11 50088061 

  
 


