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Wolnoobrotowe magnetyczne mieszadła hodowlane Cimarec Biosystem  
 
Mieszadła magnetyczne z zewnętrznym kontrolerem obrotów przeznaczone do delikatnego mieszania hodowli 

komórkowych i przystosowane do pracy w inkubatorach CO2. Dostępne w wersji 1-o lub 4-o stanowiskowej. 

Wymagają zastosowania opcjonalnego kontrolera Biomodul 40B. 

 

Charakterystyka mieszadeł Biosystem:  

 Odporna chemicznie i termicznie hermetyczna obudowa ze stali 

nierdzewnej umożliwia stosowanie mieszadła w inkubatorach 

CO2 (w temperaturach do 56°C), zabezpiecza przed wnikaniem 

mikroorganizmów do wnętrza urządzenia i ułatwia jego mycie. 

 Napęd: silnik krokowy. 

 Niewielka emisja ciepła chroni przed przegrzaniem delikatne 

hodowle komórkowe i nie wpływa na temperaturę we wnętrzu 

inkubatora.  

 Stopniowy rozruch i zatrzymanie pracy. 

 Klasa ochrony: IP68 (tylko mieszadło). 

 Niezależne od regulacji obrotów ustawienie mocy mieszadła 

pozwala ograniczyć zużycie energii i nagrzewanie się urządzenia 

w mniej wymagających warunkach pracy. 

 Warunki otoczenia: od -10 do +56°C w maks. 100% wilgotności 

względnej. 

 Gwarancja: 5 lat. 

 Wymagają stosowania zewnętrznego kontrolera obrotów i mocy Biomodul 40B. 

 

Charakterystyka kontrolera Biomodul 40B: 

 Kontroler umożliwia sterowanie pracą 1 lub synchronicznie 2 mieszadeł Biosystem. 

 Jest wyposażony w wyświetlacz i funkcje regulacji obrotów, mocy, czasów pracy i przerw oraz pracy ze zmianą 

kierunku obrotów. 

 Zasilanie: 100 do 240 V. 

 
Specyfikacja: 

Model  
Regulacja 
obrotów 

(obr./min.): 

Maks. 
mieszana 
objętość: 

Regulacja 
mocy (W): 

Wymiary 

(szer. gł. x wys.): 

Waga 
(kg): 

Numer 
katalogowy: 

Biosystem 1-o 
stanowiskowy* 

5 do 120 20 l 0,4 do 4 180 x 180 x 60 mm 3,4 50119113* 

Biosystem 4-o 
stanowiskowy* 

5 do 120 4 x 5 l 0,4 do 4 330 x 330 x 60 mm 9,4 50119114* 

* - Wymaga stosowania opcjonalnego, zewnętrznego kontrolera obrotów i mocy Biomodul 40B. 

 
Akcesoria: 

Opis: Nr katalogowy: 

Kontroler Biomodul 40B: 50118915 

Przedłużacz o długości 3 m do kontrolerów Biomodul 40B: 50088021 

 


