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Wielostanowiskowe mieszadła magnetyczne Cimarec-i Poly 15 i Cimarec-i Multipoint 
 
Wielostanowiskowe mieszadła magnetyczne z napędem indukcyjnym i mikroprocesorowym kontrolerem obrotów. 

Dostępne w kilku wersjach różniących się ilością stanowisk, klasą ochrony (wodoodpornością) i zakresem obrotów. 

 
 
Charakterystyka:  

 Precyzyjny, mikroprocesorowy kontroler obrotów z 

wyświetlaczem.  

 Napęd indukcyjny z silnym sprzężeniem magnetycznym i 

synchronizacją pracy wszystkich stanowisk. 

 Duża, łatwa do mycia  powierzchnia blatu. 

 Pamięć ostatniego ustawienia obrotów. 

 Stopniowy rozruch i zatrzymanie zapobiegające rozlaniu się 

płynu z mieszanego naczynia. 

 Zasilanie: 100 do 240 V. 

 Warunki otoczenia: od -10 do +40°C w maks. 95% wilgotności 

względnej. 

 Gwarancja: 5 lat. 

 
Wielostanowiskowe mieszadło magnetyczne Cimarec-i Poly: 

 Przystosowane do mieszania 15 zlewek 250 ml lub 6 kolb 1 l. 

 Obudowa z malowanej proszkowo stali nierdzewnej. 

 Klasa ochrony: IP32 

 
Wielostanowiskowe mieszadła magnetyczne Cimarec-i Advanced Multipoint 6/15: 

 Przystosowane do mieszania naczyń o pojemności do 3 l. 

 Obudowa ze stali nierdzewnej. 

 Klasa ochrony: IP64 

 Niezależne od regulacji obrotów ustawienie mocy mieszadła pozwala ograniczyć zużycie energii i nagrzewanie 

się urządzenia w mniej wymagających warunkach pracy. 

 
 
Specyfikacja: 

Model: 
Ilość 

stanowisk: 
Regulacja obrotów 

(obr./min.): 
Regulacja mocy 

(W): 
Wymiary (mm): 

(szer. x gł. x wys.) 

Waga 
(kg): 

Numer 
kat.: 

Poly 15  15 130 do 990 10 240 x 420 x 35 6 50094596 

Multipoint 6  6 80 do 2000 5 / 10 / 15 / 20 240 x 420 x 35 7.5 50093557 

Multipoint 15  15 80 do 2000 5 / 10 / 15 / 20 240 x 420 x 35 7.5 50093538 

 

Mieszadło Multipoint 15 


