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Regulatory mocy urządzeń grzejnych Electrothermal MC5, MC242 i MC227 
 
 
 
Ogólna charakterystyka: 

 Umożliwiają regulację mocy grzejnej, a pośrednio także temperatury 
procesów, w których źródłem ciepłą są elektryczne, rezystancyjne 
podgrzewacze laboratoryjne (np. czasze lub taśmy grzejne). 

 Proste w instalacji. Nie wymagają przeróbek obsługiwanego urządzenia: 
wystarczy podłączyć kabel zasilający urządzenie do regulatora (*) a 
regulator do gniazda zasilania. 

 Znacznie mniejsze i pobierające mniej energii niż typowe 
autotransformatory. 

 Regulacja mocy odbywa się przez procentową regulację czasu włączenia 
zasilania kontrolowanego urządzenia. 

 Wyposażone w pokrętło regulacyjne, wskaźniki neonowe (podłączenia do 
zasilania i zasilania kontrolowanego urządzenia) oraz uchwyt do 
mocowania na statywie. 

 Zasilanie: 230V, 50 Hz. 
 
 
Informacje dodatkowe:  

 Gwarancja: 1 rok.  

 Serwis: Labo Plus Sp. z o.o.  

 Producent: Electrothermal (Anglia).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
* - Uwaga: regulatory są wyposażone w gniazda typu IEC. Podłączenie urządzenia grzejnego może wymagać 
modyfikacji wtyczki lub odpowiedniej przejściówki. Specjalne wtyczki i przejściówki są dostępne w Labo Plus. 

 

Model / numer katalogowy: MC5 MC242 MC227 

Maksymalna moc obciążenia: 800W 1800W 2300W 

Do ustawiania na blacie / do mocowania na statywie: Tak / Tak Tak / Tak Nie / Tak 

Zużycie mocy przez kontroler: 1 W 1 W 1 W 

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 130 x 95 x 105 130 x 95 x 105 115 x 120 x 80 

Waga: 0.42 kg 0.42 kg 0.82 kg 

Modele MC5 i MC242 

Model MC227 

Gniazdo typu IEC 
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