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Ultratermostaty / faznie cyrkulacyjne
Seria standardowa, modele z komorg 15 litréw i chtodzeniem do - 40 °C

Pojemnos$¢ komory:
15 litréw
Temperatura minimalna:
-40°C
Wydajnos¢ uktadu chlodzenia:
1000 W @ +100 °C Na zdjeciu
1000W @ +20 °C model AP15R-40
650 W @ 0°C
265W@ -20°C
Wymiary uzytkowej czesci komory:
21,2 x 27,6 x 14 cm (dtug. x szer. x gt.)
Wymiary zewnetrzne:
56,9 x 36,8 x 68,3 cm (dtug. x szer. x wys.)
Wyposazenie standardowe:

e pompa cyrkulacyjna / obiegu zewnetrznego,
e kroc¢ce do podtgczenia obiegu zewnetrznego z zestawem koncowek,
¢ niezalezne zabezpieczenie przed przegrzaniem,

e alarm / zabezpieczenie w przypadku zbyt niskiego poziomu ptynu
termostatujgcego,

e Swivel 180™ - obrotowe mocowanie kontrolera (z wyjgtkiem modelu MX) z funkcjg fatwego demontazu,

e DuraTop™ - blat i podstawa urzgdzenia wykonane z zywicy fenolowej polepszajg izolacje termiczng komory,

¢ pokrywa komory z systemem LidDock™ (mocowanie w pozycji ,otwartej”),

e WhisperCool™ - system zmniejszajacy gtosnosc pracy do poziomu normalnej rozmowy w odlegtosci 2 m od urzadzenia,

e Cool Command™ - uktad regulacji wydajnosci chtodzenia (zmniejsza zuzycie energii, zapewnia precyzyjne sterowanie
uktadem chtodzenia w wyzszych temperaturach i przedtuza zywotnos$¢ kompresora).

o filtr powietrza chtodzacego kompresor umieszczony za zdejmowanym panelem przednim,
¢ spust ptynu termostatujgcego z zaworem umieszczonym za zdejmowanym panelem przednim,
e instalacja do przedmuchu komory gazem obojetnym.

Model: AP15R-40 AD15R-40
Advanced Programmable Advanced Digital
Kontroler:
*)
Zakres temperatury: -30do200° C -30do200°C
Stabilnosé: +0,005° C $0,01°C
Moc grzejna: 2200 W 2200 W
Pompa: D D
Waga: 53,5 kg 53,5 kg
Nr katalogowy: AP15R-40-A12E AD15R-40-A12E

,D” - Pompa ssaco-tloczgca do obiegdw zewnetrznych typu otwartego lub zamknietego z regulowang predkoscig pompowania.
Ttoczenie do 16,7 I/min. Ssanie do 12,2 I/min. Maksymalne cisnienie: 0.25 bar / 3,6 psi.

* - Specyfikacje kontroleréw i zwigzane z nimi dodatkowe funkcje ultratermostatéw opisano w innych dokumentach.

Informacje dodatkowe:
e Gwarancja: 2 lata; Serwis: Labo Plus Sp. z o.0.
e Produkowane w USA przez firme PolyScience (www.polyscience.com).
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