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Piece wysokotemperaturowe seria HTK 

 

Duże piece wysokotemperaturowe z elementami grzejnymi MoSi2 mogące pracować w zakresie 

temperatur do 1800°C. Dostępne w pojemnościach od 16 do 64 l. 

 

Temperatura maksymalna: 1600°C, 1750°C i 1800°C 

 

Opis pieca serii HTK 

 

 Piece wolnostojące z drzwiami otwieranymi na bok  

 Precyzyjne i wygodne, z szybkim czasem nagrzewania i 

schładzania  

 Bardzo dobra równomierność temperatury w komorze pieca 

 Dwuścienna konstrukcja z wymuszoną tylną wentylacją, 

wyjątkowo niska temperatura ścian zewnętrznych 

 Izolacja pieca wykonana z wysokiej jakości materiału z tlenku 

glinu o bardzo niskiej masie termicznej do szybkiego 

ogrzewania i chłodzenia. 

 Regulowana ochrona przed przegrzaniem pieca i wsadu wg. 

EN 60519-2 

 Wysokiej jakości elementy grzejne MoSi2 zamontowane po 

obu stronach przed izolacją, dla swobodnego promieniowania 

ciepła do komory pieca i bardzo szybkiego nagrzewania 

 Obwód rozruchowy do ukierunkowanego, powolnego 

ogrzewania w dolnym zakresie temperatur 

 Nowoczesna technologia przełączania i sterowania za 

pomocą tyrystorów zapewniająca precyzyjne, nie zużywające 

się i bezgłośne sterowanie piecem 

 Otwór odprowadzający spaliny pieca z klapą z napędem 

sterowanym za pomocą programatora 

 

Dostępne opcje 

 

Dzięki szerokiej gamie wyposażenia dodatkowego piece komorowe można przystosować do wielu różnych 

procesów: 

 

 Sterownik z rozszerzonymi opcjami programowania 

 Pomiar i kontrola temperatury wsadu 

 Oprogramowanie i interfejsy do programowania i rejestracji danych 

 Okapy wyciągowe spalin 

 Przyłącze gazu obojętnego oraz ręczne i automatyczne systemy 

podawania gazu 
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Specyfikacja dostępnych modeli 

 
Model T max  

[°C] 
Wymiary 
wewnętrzne (szer. x 
gł. x wys.)  
[mm] 

Pojemność 
[l] 

Wymiary zewnętrzne 
 (szer. x gł. x wys.)  
[mm] 

Moc  
[kW] 

Napięcie [V] Waga [kg] 

HTK 16/16 1600 200 x 300 x 260 16 820 x 655 x 1570 8,0 400 3/N 285 

HTK 20/16 1600 250 x 320 x 260 21 870 x 675 x 1570 8,0 400 3/N 295 

HTK 40/16 1600 300 x 350 x 350 37 920 x 705 x 1660 11,0 400 3/N 375 

HTK 50/16 1600 250 x 550 x 350 48 870 x 905 x 1660 18,0 400 3/N 655 

HTK 70/16 1600 400 x 400 x 400 64 1020 x 755 x 1710 12,0 400 3/N 545 

        

HTK 16/17 1750 200 x 300 x 260 16 820 x 655 x 1570 8,0 400 3/N 285 

HTK 20/17 1750 250 x 320 x 260 21 870 x 675 x 1570 8,0 400 3/N 295 

HTK 40/17 1750 300 x 350 x 350 37 920 x 705 x 1660 11,0 400 3/N 375 

HTK 50/17 1750 250 x 550 x 350 48 870 x 905 x 1660 18,0 400 3/N 655 

HTK 70/17 1750 400 x 400 x 400 64 1020 x 755 x 1710 12,0 400 3/N 545 

        

HTK 16/18 1800 200 x 300 x 260 16 820 x 655 x 1570 8,0 400 3/N 285 

HTK 20/18 1800 250 x 320 x 260 21 870 x 675 x 1570 8,0 400 3/N 295 

HTK 40/18 1800 300 x 350 x 350 37 920 x 705 x 1660 11,0 400 3/N 375 

HTK 50/18 1800 250 x 550 x 350 48 870 x 905 x 1660 18,0 400 3/N 655 

HTK 70/18 1800 400 x 400 x 400 64 1020 x 755 x 1710 12,0 400 3/N 545 
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