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W przeciwieństwie do konwencjonalnych dysz natryskowych, które w celu rozbicia płynu na małe 

kropelki działają przy dużym ciśnieniu i prędkości przepływu, atomizer ultradźwiękowy 

wykorzystuje energię wibracji do generowania mgły przy niskim ciśnieniu i prędkości przepływu. 

Objętości mogą wahać się od mikrolitów do litrów i być rozpylane w sposób ciągły lub 

przerywany. 
 

Ciecz przepływa przez sondę i rozprowadza się cienką warstwą na powierzchni rozpylającej – 

zakończeniu końcówki. Drgania ultradźwiękowe są wzmacniane przez końcówkę atomizera i 

skupiane na jej zakończeniu, gdzie następuje atomizacja warstwy płynu. Oscylująca końcówka 

rozbija ciecz na mikrokropelki i uwalnia je, tworząc delikatny strumień o małej prędkości.  

 

 

• Częstotliwość: 40 kHz. 

• Moc maksymalna: 130 W. 

• Mediana wielkości kropli: 50 mikronów. 

• Amplituda drgań regulowana w zakresie od 20 do 100 % 
amplitudy znamionowej końcówki. 

• Mikroprocesorowy sterownik zapewniający wysoką precyzję i 
powtarzalność ustawień. 

• Alfanumeryczny wyświetlacz ciekłokrystaliczny prezentujący w 
czasie rzeczywistym: ustawioną amplitudę, aktualną moc (W), 
dostarczoną energię (J) i czas od uruchomienia procesu. 

• Automatyczne strojenie układu rezonansowego zapewniające 
optymalną pracę układu generacji drgań niezależnie od 
zmieniających się warunków pracy. 

• Automatyczny wyłącznik przeciążeniowy chroniący generator w przypadku uszkodzenia lub niewłaściwych warunków 
pracy końcówki. 

• Automatyczna kompensacja zapewniająca utrzymanie ustawionej amplitudy w zmieniających się warunkach pracy. 

• Zasilanie: 230V/50Hz. 

 

Generator drgań, konwerter przepływowy CV249, kable połączeniowe, klucze do mocowania końcówek, instrukcję obsługi i 

skróconą instrukcję bezpieczeństwa. Końcówki należy zamawiać oddzielnie. 

 

 

 

Końcówka 

atomizująca o 

wąskim strumieniu 
 

Nr kat.: 630-0667 

 

Końcówka 

atomizująca o 

szerokim strumieniu 
 

Nr kat.: 630-0668 

 

Końcówka 

atomizująca z 

dwoma wlotami 
 

Nr kat.: 630-0654 

 

Producent: Sonics (Sonics $ Materials); USA 

Gwarancja: 3 lata. 

Autoryzowany serwis firmy Sonics w Polsce: Labo Plus Sp. z o.o. 

Atomizer ultradźwiękowy VCX 130ATA z konwerterem przepływowym 
 

Specyfikacja techniczna: 

Informacje dodatkowe: 

Komplet obejmuje: 

Opcjonalne końcówki: 

https://www.laboplus.pl/

