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Zestaw składający się z sonikatora VCX 1500 

oraz komory przepływowej dużej objętości.  

Wydajność zestawu i optymalny przepływ w 

komorze zależy od wielu czynników, w tym 

przede wszystkim od lepkości i pożądanego 

stopnia przetworzenia próbki. Komora 

przepływowa jest zalecana do obróbki próbek 

o niskiej lepkości, które nie wymagają 

długotrwałej ekspozycji na ultradźwięki. 

W celu uzyskania maksymalnej wydajności 

procesu zaleca się wstępne wymieszanie 

próbki mieszadłem mechanicznym przed jej 

podaniem do komory przepływowej sonikatora. 

Skrócenie czasu przetwarzana i/lub 

zwiększenie szybkości przepływu można 

uzyskać łącząc kilka komór przepływowych 

szeregowo. 

 

 

 

• Objętość wewnętrzna (z zainstalowaną końcówką): 400 ml. 

• Wyposażona w płaszcz wodny do chłodzenia. 

• Wyposażona w klamry do szybkiego otwierania. 

• Maks. ciśnienie pracy: 100 psi. 

• Średnica węży przyłączeniowych: 13 mm, typu sanitarnego. 

• Materiał: stal nierdzewna 316. 

• Wymiary (wys. x szer.): 432 x 406 mm. 

• Waga: 5,5 kg. 

• Przeznaczona do współpracy z końcówką 630-0625. Kocówka 630-0625 

 

Generator drgań VCX 1500, konwerter CV294 (wymaga chłodzenia sprężonym powietrzem), mechaniczny wzmacniacz 

amplitudy BHN294T21, komorę przepływową dużej objętości 630-0549 z końcówką 630-0625, klucze do mocowania 

końcówek oraz instrukcję obsługi i skróconą instrukcję bezpieczeństwa. 
 

Uwaga: Zaleca się stosowanie opcjonalnej komory dźwiękochłonnej 830-00747. 

 

Producent: Sonics (Sonics & Materials); USA. 

Gwarancja: 3 lata. 

Autoryzowany serwis firmy Sonics w Polsce: Labo Plus Sp. z o.o. 

Sonikator (dezintegrator / homogenizator ultradźwiękowy) dużej mocy VCX 1500HV 
 

Specyfikacja techniczna komory przepływowej 630-0549: 

Komplet obejmuje: 

Informacje dodatkowe: 

https://www.laboplus.pl/
http://nowastrona.laboplus.ehost.pl/oferta/sonikatory-homogenizatory-ultradzwiekowe/sonikator-vcx1500-detail/

