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Standardowe myjki ultradźwiękowe TierraTech 
 

Standardowe myjki ultradźwiękowe o pojemnościach od trzydziestu do kilku tysięcy litrów. Specjalnie 
zaprojektowane do czyszczenia, odtłuszczania i odkamieniania wszelkiego rodzaju części, komponentów i 
akcesoriów. 

Wszystkie urządzenia z tej linii, o pojemności od 75 litrów wzwyż, mogą być wyposażone w pneumatyczną 
podnoszoną platformę ułatwiającą załadunek i rozładunek części. Zawierają systemy filtrowania, separacji oleju i 
uzdatniania wody, aby zapewnić najlepsze rozwiązanie dla sektora przemysłowego.  

 

 

Charakterystyka myjek Tierratech 

 

 Wysokiej jakości przetworniki piezoelektryczne PZT w 
aluminiowej obudowie 

 Częstotliwość 40kHz z systemem Sweep (±2%) 

 Prosty w obsłudze panel kontrolny (ekran dotykowy od modeli 
75 litrów) 

 Timer i funkcja grzania 

 Zbiornik z 2mm stali nierdzewnej AISI 316 

 Kosz i pokrywa ze stali nierdzewnej. 

 

 

Dane techniczne modeli 

 TT-30 TT-50 TT-75 TT-75N TT-150N TT-300N 

Pojemność 30 L 50 L 75 L 75 L 150 L 300 L 

Wymiary 
wewnętrzne 
(mm) 

550 x 300 x 250 600 x300 x 225 700 x 350 x 400 650 x 390 x 470  700 x 480 x 540 900 x 615 x 640 

Wymiary 
użytkowe 
(mm) 

 
500 x 250 x 175 
 

550 x 250 x 225 650 x 300 x 290 620 x 325 x 270 670 x 415 x 345 860 x 525 x 390 

Wymiary 
zewnętrzne 
(mm) 

720 x 420 x 500 775 x 420 x 540 1075 x 575 x 900 1260 x 730 x 925 
1355 x 825 x 

945 
1620 x 1020 x 

1045 

Moc ultradźw. 
600 W  

(1200Wp-p) 
700W  

(1400Wp-p) 
800W 

(1600Wp-p) 
1000W 

(2000Wp-p) 
2000W 

(4000Wp-p) 
4000W 

(8000Wp-p) 

Ilość 
przetworników 

12 14 16 16 34 34 

Moc grzejna 700 W 900W 1350W 2250W 3750W 7500W 

Panel 
kontrolny 

cyfrowy cyfrowy cyfrowy 4.3” dotykowy 4.3” dotykowy 4.3” dotykowy 

Odpływ ½” ½” 1” 1” 1” 1” 

Platforma - - - do 30kg do 60kg do 250kg 

Napięcie 240 V 240V 240V 240V 240/400V 400V 

Waga 34kg 40kg 71kg 130kg 175kg 275kg 

 


