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Kompaktowe termostaty cyrkulacyjne DuraChill
Seria matych recyrkulatoréw, ktére mozna ustawia¢ na blacie stotu laboratoryjnego.
e Zapewniajg doskonate osiggi w niskich temperaturach pracy. : 7
e Stanowig ekologiczng i ekonomiczng alternatywe dla chtodzenia wodg P

kranowa.

e Przeznaczone do termostatowania wyparek rotacyjnych, sprzetu
chromatograficznego, laseréw i innych urzadzen laboratoryjnych

wymagajgcych precyzyjnej kontroli temperatury.

e Dzieki kompaktowej budowie nie zajmujg cennej przestrzeni i mogg

by¢ ustawiane na blacie stotu laboratoryjnego.

o Konstrukcja utatwiajgca instalacje, uzytkowanie i czynno$ci serwisowe:

- Port napetniania medium termostatujgcym umieszczony z gory i
wyposazony w ostone przed zachlapaniem urzadzenia.

- Filtr powietrza uktadu chtodzgcego umieszczono pod tatwo

zdejmowang ostong z przodu urzadzenia.

¢ Intuicyjny ekran dotykowy do obstugi urzgdzenia

¢ Ciagte monitorowanie poziomu ptynu i temperatury otoczenia
e Opcja przyjaznego dla srodowiska czynnika chtodniczego:

- Opcja naturalnego czynnika chtodniczego jest lepsza dla srodowiska,
a takze zapewnia osiagniecie nizszej temperatury minimalnej: -30°C.

¢ Opcjonalna temperaturowa sonda zewnetrzna dla doktadniejszej

kontroli procesow.

DuraChill BAO5

DuraChill BAO6

Zakres temperatury -10 do +30°C -30 do +30°C *
Stabilno$¢ temperatury +0.1°C +0.1°C
Pojemnos¢ zbiornika 15L 15L
Moc chtodzagca @ 20°C 400 W 1100 W

Wymiary zewnetrzne

42.9x23.1x46.7 cm

Rodzaj pompy Odsrodkowa
Cisnienie pompy (max, psi) 18
Przeptyw (max, I/min) 30

Wyswietlacz

Dotykowy, kolorowy

Wskaznik poziomu cieczy

Czujnik pojemnosciowy

Komunikacja

RS232, USB-B, sonda temp.

Rodzaj czynnika chtodzacego

R-134a lub R290

Wyswietlanie alarmow

Wizualne, petny opis

Napiecie

200-240V/50Hz

Waga

24.3 kg

*temperatura minimalna -30°C przy czynniku naturalnym R290. Czynnik R-134A pozwala na osiggnigcie -20°C. Do wyboru przy zamawianiu.

Informacje dodatkowe:

e (gwarancja: 2 lata, serwis: Labo Plus Sp. z 0.0.,

e producent: PolyScience (USA), www.polyscience.com.
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